Rozdzielacz ogrz.podtog TRPP-N 7revin

Underfloor-Heating manifold TRPP-N

Z przptywomierzami

Dane techniczne: with built- in flowmeter
Specifications:

Stal nierdzewna Nr. 1.4301
Stainless Steel AISI 304

Profil ze stali nierdzewnej 40x40x1,5mm
Stainless Steel profile 40x40x1,5mm

1" gwint wewn. po obu stronach
1"female head connection on both sides

Przeptywomierz 0,5-5,0 I/ min
Flowmeter 0,5-5 I/min

Zawory termostatyczne.
Polaczenie gwintowe M30x1,5mm
do podtaczenia sitownikow.
Z recznymi pokrettami.( Kvs 2,74 )

Built-in control valves with pre-setting
M30x1,5mm threads with handwheel
ready for electrothermic actuators
Kvs 2,74

nypel 3/4" wg norm EUR. w odstepach 50mm
secondary,3/4" male-Eurocone, center distance 50mm

T = N TYP dmA | dimd
) O TRPPNZ | 330 156
G1" TRPPNG | 330 205
[ I I I I I I l @) O TRPPN4 | 320 255
TRPPNS | 330 a5
| = | | | [— TRPPNG | 330 355
| TRPPN7 | 330 05
<3 TRPPNB | 330 455
TRPPNS | 330 505
TRPP-N10| 330 555
M [—L 1] 1) 1T~ TRPP-N11[ 3% 605
) [ | [ ] [ ] [ o TRPP-N12 | 33 455
) Se—
Ga/a L 50 _| TRPP-N13 [ 330 705
O @)
o
jE a
ko]
O O
N
| 1 o o
[ N [ J [ J [ ] [ N
)
N~ L/
O O/
dim.B




